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BRENNSTOFFLAGER
WFL: 45.57 m2
GFL: 45.57 m2
UMF: 28.30 m
B: Fliesen
W:
D: Sichtbeton

WFL: 2.64 m2
GFL: 2.64 m2
UMF: 6.51 m
B: Parkett
W: Anstrich
D: Anstrich

ABST.

HEIZRAUM
WFL: 29.56 m2
GFL: 29.56 m2
UMF: 24.34 m
B: Betonwerkstein
W:
D: Sichtbeton

WFL: 3.50 m2
GFL: 3.50 m2
UMF: 9.00 m
B: Fliesen
W: Fliesen
D: Anstrich

WC DAMEN

D: Anstrich

WFL: 7.21 m2
GFL: 7.21 m2
UMF: 11.12 m
B: Fliesen
W: Fliesen

WC HERREN

WFL: 14.78 m2
GFL: 14.78 m2
UMF: 15.55 m
B: Parkett
W: Anstrich
D: Anstrich

LAGER

WFL: 3.55 m2
GFL: 3.55 m2
UMF: 7.62 m
B: Parkett
W: Anstrich
D: Anstrich

FLUR

W: Holzbekleidung
D: Anstrich

EVENTBEREICH
WFL: 80.80 m2
GFL: 80.80 m2
UMF: 39.61 m
B: Parkett
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Genehmigungsplanung

Holzkonstruktion, neu

Holzkonstruktion, Bestand

Installation Vorwand

Abriss
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